
SENCO.EU

FINISHPRO35BL, VIIMEISTELYNAULAIN 1,8MM (DA)

TN52P1BL
FinishPro35BL on kaikkiin viimeistelytöihin sopiva, kevyt
ja kompakti dyckertnaulain. Sillä voidaan ampua
DA-sarjan dyckertnauloja, joiden halkaisija on 1,8 mm ja
pituus 32–63 mm. Työkalu kuuluu SENCO SemiPro
-tuotesarjaan, joka on suunniteltu kevyeen käyttöön,
vaativille harrastajille ja tee-se-itse-käyttökohteisiin.
SemiPro-naulaimissamme on kertalaukaisuliipaisin
mahdollisimman suuren turvallisuuden takaamiseksi, ja
ne on valmistettu tiukkojen standardien mukaisesti.

KÄYTTÖKOHTEET
Listoitus, kaapit, koristeelliset peitelistat, räystään
aluslaudoitus, tuolit, koristetyöt, viimeistelytyöt,
ovet ja ikkunat, kalusteet, panelointi

OMINAISUUDET
• Säädettävä vyökoukku

• Mukavuuskädensija

• Varmistimensuoja

• 360° kääntyvä ilmanohjain

• Helposti ladattava lipas

TEKNISET TIEDOT

Öljytön Kyllä

Sidostyyppi Teippisidottu

Naulan tyyppi Viimeistelynaulat

Sisältää salkun Kyllä

Nettopaino 2,1 kg

Laukaisutapa Kertalaukaisu

Lippaan kapasiteetti 100 kappaletta

Laukausta/s 5

Tuloilman liittännän koko A 1/4" naaras

Ilmankulutus 60 laukausta 90,5 l/m

Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike TN52P1BL

GTIN 8715274261706

KIINNNITTIMEN TIEDOT

32 - 63 mm

1,8 - 1,8 mm



SENCO.EU

KIINNITTIMET

KUVAUS KOODI

DA-viimeistelynaula, 1,8x45mm DAxxEMB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm Kirkas, vakiovetolujuus DAxxEPB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm DAxxEMB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm tavanomainen sinkitys DAxxEAB

DA-viimeistelynaula, 1,8x38mm DAxxEUB

LIITTYVÄT TUOTTEET

KUVAUS KOODI
Kierreletku, yleiskäyttöinen PU, 6m x 6,5mm (sisäh.) 10mm (ulkoh.) 4000610

KUVAUS KOODI

PFTE-teippi, 10 m 4000540

MATCHING PRODUCTS

KUVAUS KOODI

AC12810, hiljainen kompressori AFN0026UK

KUVAUS KOODI

AC10304, hiljainen kompressori AFN0029

KUVAUS KOODI

AC4504, hiljainen kompressori AFN0024

KUVAUS KOODI

AC19306BL 1,1kW öljytön kompressori 230VAFN0036EU


