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FINISHPRO42XP, DYCKERTNAULAIN, 1,8MM (DA)

4G2002N
FinishPro®42XP on ammattikäyttäjän luottotyökalu
vahvempiin viimeistelytöihin kuten vaikka
hirsipanelointeihin, rimoituksiin tai ovi- ja
ikkuna-aukkojen peitelistoituksiin.Voit ampua sillä 1,8mm
DA-sarjan vinodyckertnauloja 32-65mm välillä.

KÄYTTÖKOHTEET
Listoitus, kaapit, koristeelliset peitelistat, räystään
aluslaudoitus, tuolit, koristetyöt, viimeistelytyöt,
ovet ja ikkunat, kalusteet, panelointi

OMINAISUUDET
• Säädettävä vyökoukku

• Mukavuuskädensija

• Varmistimensuoja

• 360° kääntyvä ilmanohjain

• Helposti ladattava lipas

• Työkaluton syvyydensäätö

TEKNISET TIEDOT

Öljytön Kyllä

Sidostyyppi Teippisidottu

Naulan tyyppi Viimeistelynaulat

Sisältää salkun Kyllä

Nettopaino 2,1 kg

Laukaisutapa Kertalaukaisu

Lippaan kapasiteetti 104 kappaletta

Laukausta/s 5

Tuloilman liittännän koko A 1/4" naaras

Ilmankulutus 60 laukausta 133 l/m

Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike 4G2002N

GTIN 0741474602825

KIINNNITTIMEN TIEDOT

32 - 63 mm

1,8 - 1,8 mm



SENCO.EU

KIINNITTIMET

KUVAUS KOODI

DA-viimeistelynaula, 1,8x45mm DAxxEMB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm Kirkas, vakiovetolujuus DAxxEPB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm DAxxEMB

DA-viimeistelynaula, 1,8x32mm tavanomainen sinkitys DAxxEAB

DA-viimeistelynaula, 1,8x38mm DAxxEUB

LIITTYVÄT TUOTTEET

KUVAUS KOODI

Konenippa 1/4” NPT, ulkokierre, uros 4000100

KUVAUS KOODI

Suojalasit PC1166

MATCHING PRODUCTS

KUVAUS KOODI

PC1250, kompressori PC1250EU

KUVAUS KOODI

PC1249, kompressori PC1249EU


