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SGT90I CH 90MM KAASUKÄYTTÖINEN RUNKONAULAIN

4VS2001N
SGT90i kaasurunkonaulaimen mukana saat lisää tehoa ja
naulauskapasiteettia edeltäjäänsä verrattuna. Voit ampua
sillä 34° runkonauloja jopa 8000 kpl per lataus.
Uudelleenmuotoiltu varmistimen kärki helpottaa
työstentelyä lisäämällä tartuntaa haastavissa paikoissa ja
mukana tulevan varmistimen suojan kanssa saat silti
tarvittaessa jälkiä jättämättömän viimeistelyn. SGT90i on
varustettu kahdella pitkäikäisellä LI-Ion akulla joissa on
myös pikalataustoiminto. Lataamalla niitä kahden
minuutin ajan saat ammuttua jopa 200 naulaa lisää!
Akkujen kapasiteettia voit seurata LED valoista jotka
kertovat jäljellä olevan kapasiteetin.

KÄYTTÖKOHTEET
Runkotyöt, välipohjarakenteet, levytykset,
terassinkannet, ulkoverhoilu, aitatyöt, lavat ja
puupakkaus

OMINAISUUDET
• Ripustuskoukku

• Työkaluton syvyydensäätö

• Tyhjän laukaisun esto

• Terävähampainen varmistin

• LED varauksen ilmaisin

• Mukavuuskädensija

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue −7 - 49 °C

Sidostyyppi Paperiteippisidottu

Naulan tyyppi Lipasnaula, D-kanta

Mitat 374 x 108 x 378 mm

Sisältää salkun Kyllä

Nettopaino 3,6 kg

Laukaisutapa Kertalaukaisu

Lippaan kapasiteetti 70 kappaletta

Pakkaukseen sisältyvien
akkujen määrä

2 kappaletta

Kaasupatruunan pituus 165 mm

Laukausta/kaasupatruuna 1200

IDENTIFIOINTI

Nimike 4VS2001N

GTIN 8715274235950

KIINNNITTIMEN TIEDOT

50 - 90 mm

2,87 - 3,3 mm

50 - 75 mm

2,87 - 2,87 mm
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KIINNITTIMET

KUVAUS VIIMEISTELY KOODI

GC sileä runkonaula 2,87mmx55mm Kirkas, vakiovetolujuus GCxxAPBKR

HC sileä runkonaula 3,1x75mm Kirkas, vakiovetolujuus HCxxAPBKR

GC sileä runkonaula 2,87mmx75mm tavanomainen sinkitys GCxxAABKR

HC sileä runkonaula 3,1x75mm tavanomainen sinkitys HCxxAAB

HC sileä runkonaula 3,1x90mm Kirkas, vakiovetolujuus HCxxAPB

LIITTYVÄT TUOTTEET

KUVAUS KOODI

Puhdistuspakkaus kaasutyökaluille PC1239

KUVAUS KOODI

Naulainkaasu all season, 40 g PC1308P


