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DS522-18V EU HIGH SPEED / HIGH TORQUE - 55MM

10B2001N
Varustettuna tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla,
tämä korkean vääntömomentin omaava nauharuuvain
sisältää kaksi tehokasta 3,0Ah akkua, nopeuden
alentimen porakärkiruuveille ja syöttölaitteen
pikakiinnityksen corner-fit teknologialla. DS522-18V
koneen ruuvi asettuu paikalleen ennen ruuvausta jolloin
kohdistus on helpompaa ja vähentää syöttöhäiriöitä.

KÄYTTÖKOHTEET
Terassinkannet, kipsilevytys, terassinkannet,
pehmeät puulajit, levytykset, puu-puuhun
sovellukset, lavat ja puupakkaus,
välipohjarakenteet

OMINAISUUDET
• Lukittava syvyydensäätö

• Pikalukittava syöttölaite

• Avaimeton ruuvipituuden säätö

• Hiiliharjaton moottori

• Ennakoiva ruuvinsyöttö

• Säädettävä vyökoukku

• Suunnanvaihdin

TEKNISET TIEDOT

Mitat 372 x 85 x 243 mm

Sisältää salkun Kyllä

Nettopaino 2,48 kg

Kärjen pituus 174 mm

Momentti 8 Nm

IDENTIFIOINTI

Nimike 10B2001N

GTIN 8715274245188

KIINNNITTIMEN TIEDOT

25 - 55 mm

3,5 - 5,5 mm
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KIINNITTIMET

KUVAUS VIIMEISTELY KOODI

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x40mm Clear zinc 35QxxMC

Nauharuuvi hobau, 4,2x40mm 42RHxxMS-FI

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x30mm Weatherex II 35QxxMW

Nauharuuvi hobau, 4,2x25mm 42RHxxMR-FI

Kipsilevyruuvi puuhun, 4,2x50mm Keltapassivoitu 42KSxxMY

LIITTYVÄT TUOTTEET

KUVAUS KOODI

DuraSpin kärki Philips2 174mm, IP-pakkausEA0326B

KUVAUS KOODI

DuraSpin kärki Sqaure2 174mm, IP-pakkaus EA0327B


